PRÍLOHA VI

Všeobecné požiadavky na používanie bioplynu

(1) Ak je bioplyn používaný ako palivo vo vnútorných spaľovacích motoroch, potom by mali byť dodržané nasledovné emisné limity (normalizované pre 5% O2 vo výfukových plynoch):

Parameter
Jednotka
Hraničná hodnota

Prach
mg/m3
50

NOx
mg/m3
500

SO2
mg/m3
500

CO
mg/m3
650

H2S
mg/m3
5

HCl
mg/m3
30

HF
mg/m3
5

(2) Vyššie spomenuté parametre majú byť merané jedenkrát za mesiac počas prvých troch mesiacov prevádzky spaľovacieho motora a následne každý rok.

(3) Za účelom predchádzania tvorby dioxínov, má byť celková koncentrácia halogé-novaných uhľovodíkov (AOX) nižšia ako 150 mg/m3.

(4) Bioplyn, ktorý sa nedá použiť na mieste svojho vzniku, alebo vylepšiť na kvalitu zemného plynu, má byť spálený
Pri spaľovaní bioplynu, má byť výstupná teplota dymového plynu najmenej 900°C a doba zdržania 0,3 sekundy. Maximálna koncentrácia zlúčenín síry v bioplyne má byť 50 ppm alebo sa má overiť najmenej 98% efektivita odstraňovania.

(5) V prípade zlepšenia bioplynu na úroveň štandardu zemného plynu sa má používanie vylepšeného plynu podrobiť požiadavkám Spoločenstva na transport a použitie zemného plynu.

(6) Majú byť vypracované technické normy Spoločenstva pre parametre vymenované v Prílohe. Do času, kým budú tieto normy schválené, môžu Členské štáty používať národné normy a metódy.
