Znalecké posudky ve véci odkanalizovani pramysového aredlu

Souhrnné zpréva

Dne 3.11.2006 byla mezi HMMC, MSK, MPO, Cl, EPS a da&imi nevladnimi organizacemi
uzaviena Deklarace o porozuméni (déle jen Deklarace) v souvislosti s vystavbou
automobilového zavodu Hyundai na izemi pramyslové zény No3ovice.

V kvétnu 2007 se signatéii Deklarace seSli v sidle MSK za Gcelem kontroly plnéni
vzgjemnych zévazka. Na tomto jednani se strany nedokézaly shodnout, jakym zptisobem mé
byt napliiovana podminka: , Pro odvadéni technologickych, dedtovych a splaskovych vod
pouZit systém, ktery neovlivni pady, podzemni vody a povrchové vody (napi. systém
svarovanych spoji)“, ktera byla predepsana spolecnosti Hyundai jako investorovi
pramyslového aredlu ve stanovisku k posouzeni vliva pramysového aredlu na Zivotni
prostiedi (EIA) a potaZmo v rozhodnuti o umisténi stavby. Za u¢elem nalezeni kompromisu
prijatelného pro HMMC na jedné strané a EPS na druhé strang, bylo dohodnuto, Ze
Czechlnvest necha v této véci vypracovat tii nezavislé znalecké posudky. V ndvaznosti na to,
Czechinvest definoval zadani pro vypracovéni posudku a formou vyzvy vice zaemcam
(vyzva viz ptiloha) odovil 6 soudnich znalci a 6 autorizovanych inZenyri k podani nabidky
na vypracovani posudku. Na tuto vyzvu reagovalo 7 oslovenych odbornika, z nichz byli na
z&lad¢ posouzeni nabidek a jejich vyhodnoceni podle zvolenych kritérii vybréni 3 Uspedni
uchazegi (protokol viz ptilohd). Jedné se o znalce Jitiho Vanourka dlouholetého zaméstnance
a vedouciho pracovnika spolecnosti Vodarny a kanalizace, as. Karlovy Vary, as., dde o
znalce Ing. Petra Plichtu projektanta z Usti nad Labem, ktery je zérovei autorizovanym
inZenyrem v oboru vodohospodéiské stavby a konetné o znalce Ing. Petra Pomazala
dlouholeténo pracovnika Statni vodohospodérské inspekce pii Ceské inspekci Zivotniho
prostiedi z Karviné. Jgjich znalecké posudky tvori dad prilohu této zpravy. Jedna se o
posudky, které se lisi rozsahem i obsahem. Jako negjucelenéjsi se jevi posudek Ing.Pomazala,
naopak posudek Ing.Plichty trpi nedodélky a na Zadost zadavatele bude jedté dopracovan (viz
ptiloZené pokyny pro doplnéni posudku).

Na prvni otdzku ,Které systémy kanalizaéniho potrubi sohledem na materialové
charakteristiky, nepropustnost a trvanlivost spoja a dalSi konstrukéni viastnosti spliuj i
vySe uvedenou podminku EIA; pro¢ nékteré systémy kanalizaéniho potrubi vyse
uvedenou podminku nespliuji?“ odpovédéli jednotlivi znalci takto:

Znalec Ji¥i Vanourek: ,Pri dodrZeni a dosaZeni poZadovanych technickych parametry,
specifikovanych v CSN, EN je zaruéena vodotésnost u vdech uvedenych kanalizagnich
gravita¢nich trubnich systému, véetné jejich hrdlovych spoji, které maji své tésnéni pryZove a
nebo zpruzného polyuretanu. Toto plati za podminek, Ze jsou priznivé geologické a
hydrogeologické podminky, kde uloZeny trubni kanalizaéni systém je pln¢ stabilizovany a
nedochézi zde k nezadoucim pohybum, které mohou byt pii¢inou vyoseni kanaliza¢nich trub
a tim i poruSeni tésnosti hrdlovych spoju. Kameninové, plastové a piipadné i betonové
kanalizacni trouby lze pouZit za norménich podminek kladenych na stavbu kanalizatniho
zatizeni. Polypropylenové a polyethylenové kanalizacni trouby lze pouZit za zpiisnénych
podminek kladenych na stavbu kanaliza¢nich zatizeni, kde je kladen vétsi diraz na komplexni
ochranu Zivotniho prostiedi.
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Znalec Ing. Petr Plichta: ,Pro zaideéni absolutni homogenity a nepropustnosti potrubi
pfipadd vuvahu pouze zminovany systém svarovanych spoji pomoci integrovaného
odporového drétu, ktery zajisti stejné vlastnogti tykajici se vodotésnosti ve spoji jako ve
vlastnim potrubi. U v3ech ostatnich pouZivanych systému kanalizaéniho potrubi je spoj
kanaliza¢nich trub dabSi misto z hlediska propustnosti i trvanlivosti materialu oproti ¢asti
vlastniho potrubi. Jako vyloZené nevhodné povaZzuji pro dané zadani pouZiti betonového ¢i
Zelezobetonového potrubi z davoda uvedenych v posudku.”

Znalec Ing. Petr Pomazal: ,Z uvedeného rozboru raznych trubnich systému vyplyva, a
provozni zkuSenogti to potvrzuji, Ze systémy kanaliza¢niho potrubi z kameniny, sklolaminatu,
tvarné litiny a cedice pIn¢ vyhovuji uvedené podmince EIA. RovnézZ tak i systémy z plastu
(PP, PE, PVC) i pies svou VeétSi zranitelnost jsou pouZitelné. PouZiti potrubi pro odpadni
vody, do kterych je ob¢asna moznost priniku vod s ropnymi latkami ¢i ropnych latek
samotnych, pii havériich nebo pii uloZeni do horninového prostiedi, které muze byt
ovliviovano starou ekologickou z&téZi skontaminaci obsahujici i ropné latky, musi byt
posouzeno projektantem. Systémy z betonu a z Zelezobetonu jsou z hlediska pouZiti rizikove,
zeiména pro nedostatecnou odolnost proti chemické korozi a moznosti zpé&tného uvolnovani
ropnych latek (vyplavovani), po event. Uniku ropnych l&ek do dopravované vody.
Nevyhovuji tedy v tomto uvedené podmince EIA. Pro odvod dedt'ovych vod nezneci&énych
je jelich pouZziti mozné. Rozhodnuti o pouZiti musi piredchézet hydrogeologicky prazkum a
vysedky hodnoceni moznosti praniku ropnych latek do systému.

Na druhou otézku: ,Které systémy kanalizaéniho potrubi pouZivaji metodu
svaiovanych spoji; srovnejte technické parametry riznych typia potrubi se svaifovanym
spojem sohledem na nutnost naplnéni vySe uvedené podminky stanoviska EIA; jaké
jsou vyhody popfipadé nevyhody systéma se svarovanymi spoji oproti ostatnim typam
potrubi?* odpovédéli jednotlivi znalci takto:

Znalec Ji¥ Vaiiourek: , Jednim z ngjrozsitengjSich a nejvice pouzivanych materidt v CR a
EU pro trubni kanaiza¢ni systém s nejvySSimi néroky na vodotésnost, ktery |ze svarovat, je
polyethylen PE, ktery svymi svarenymi spoji zabezpecuje absolutni vodotésnost celého
kanalizatniho systému. Kanaliza¢ni trubni systém se svarenymi spoji je mozno vyuZit
v nepiiznivych geologickych a hydrogeologickych podminkéch, zvlé&t¢ pro svoji
houZevnatost a velmi dobrou rézovou odolnog, kde je zaru¢en stdle vodotésny spoj. Tento
systém vyuZivajici materidlu PE je jedinym, ktery vyuZiva moZnosti svarovanych spoju. U
trubnich kanaliza¢nich systému tvorenych z materidlu kamenina, beton, plast, sklolaminét a
tvarné liting, nelze tesit hrdlové spoje svarovanim.*

Znalec Ing. Petr Plichta: , Metoda svarovanych spojt se pouZiva u plastového potrubi. Typy
svarovanych spoju jsou ,, Svarovani na tupo“ a ,, Spojovani potrubi pomoci integrovaného
odporového drétu v hrdle”. Vyhodou systému se svarovanymi spoji ve vazbé na podminku
EIA je zaji&éni homogenity a absolutni nepropustnosti potrubi. Zivotnost spoji je shodné se
Zivotnosti samotného potrubi. Chemicka odolnost je dané tudiz chemickou odolnosti daného
materiadlu. Nevyhodou je ponékud vysSi nérok na technologickou kézen (ptipravy
svarovaného spoje) pii svarovani, neZ pii pouZzivani potrubi s pryZovym tésnénim.”

Znalec Ing. Petr Pomazal: , Potrubi se svarovanymi spoji dodavaji v sou¢asné dobé v CR tii
firmy: Maincor, Bocr Trading a Rehau. Vyrébéné systémy vykazuji dobrou kvalitu. PouZiti
potrubi se svarovanymi spoji je vhodné tam, kde se nepiedpoklada nestabilni podloZi a

v M

vyraznéj§ kolisani hladiny podzemni vody. Konkrétni vhodnost dalSiho pouZiti a podminky
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pouZiti musi posoudit projektant, na z&kladé geologického a hydrogeologického priazkumu
dotéené lokality.

Z uvedenych odpovedi vyplyva, Ze se ndzory znaci na véc nékdy meéne a nékdy vice lisi.
Podle znalce Vanourka a znalce Pomazala spliuji podminku EIA obecné vSechny systémy.
PouZiti betonovych a Zelezobetonovych systému je viak tieba zvlas peclivé projektove
zvézit. Podle znalce Plichty spliuje podminku EIA pouze systém svarovanych spoja pomoci
integrovaného odporového dréu. PouZiti betonového potrubi povaZuje znalec Plichta
sohledem na podminku EIA jako vyloZzen¢ nevhodné. Znalci Vanourek a Plichta shodng
doporucuji pouZiti svarovanych spoji ve slozZitych geologickych a hydrogeologickych
pomérech, naopak znalec Pomazal pred jejich pouZitim v téchto pripadech varuje. VSichni
znalci se shoduji vtom, Ze je treba kaZzdou situaci posoudit individuding, coz muaze uginit
pouze ptidusdny projektant. Déle se shoduji v tom, Ze sebelepSi systém nezagjisti ochranu pad a
spodnich vod, pokud neni spravné proveden a v tomto ohledu zdiraziuji Ulohu lidského
cinitele pti pripravé loZzné plochy a hutnéni obsypu.

Zavéry
PrestoZze vybrani znalci nedodi ke stenému vykladu sporné podminky EIA, zjejich
prevladajiciho nézoru Ize ucinit nasledujici zavery.

1. Betonové nebo Zelezobetonove kanalizacni systémy je vhodné pouZzit pouze pro odvod
dedfové vody, kterd neptiSla do styku sropnymi ldtkami, popripadé ktera byla
ropnych l&ek s dostatecnou bezpecnosti zbavena (tedy za odlu¢ovacem ropnych latek
navrZzenym na privalové deste).

2. Odtatni kanalizaéni systémy je mozné vyuzit za predpokladu, Ze jejich vyuZiti bylo
dostatesné posouzeno die CSN aEN a podioZzeno prisludnymi vypocty.

3. Pouziti PE potrubi se svarovanymi spoji pomoci integrovaného odporového drétu je
velmi vhodné, ae musi byt také podloZzeno posouzenim sohledem na chemické
vlastnosti piepravované odpadni vody a s ohledem na geologické a hydrogeologické
podminky dané lokality.

4. Stein¢ dulesité jako spréavny vybér a ndvrh kandizacniho systému je jeho sprévné
provedeni a vtomto smydu je tieba piipravu loZzné plochy, pokladku potrubi,
spojovani trub a obsyp a hutnéni podrobit zvySenému dohledu a supervizi.

V Praze dne 1.7.2007

Ing. HanuS Kreiéi, CSc.
hlavni koordinétor projektu
Czechlnvest
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Vyzva k podéni nabidky na vypracovani posudku
Protokol o hodnoceni nabidek na vypracovani posudku
3 znalecké posudky

Pokyny pro doplnéni posudku Ing. Petra Plichty
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