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1. UvVOD

Tento znalecky posudek, ktery se zabyva posouzenim vlivi jednotlivych druha
kanalizaénich systémiu

na Zivotni prostiedi (EIA) ve véci odkanalizovani pramyslového aredu, je vypracovan na
z&klad¢ poZzadavku zadavatele, kterym je:

zadavatel
znaleckého posudku : Agentura pro podporu podnikéni ainvestic Czechlnvest
pod adresou Stépanska 15, CZ 120 00 Praha 2
v zastoupeni : Roman Cermék, MSc, MBA, generdlni reditel
ve vécech technickych  : Ing. Jana DolejSova
IC ; 71377 999
DIC ; neni platce DPH
bankovni spojeni : KB Praha 1
84639 — 011/0100
tel. : 296 342 554
fax : 296 342 662
e— mail : jana.dolejsova@czechinvest.org

Tento znalecky posudek je vypracovan z davodu odborného posouzeni odkanalizovani
pramyslového aredu ve vazbé na uloZenou podminku ,, pro odvadéni technologickych,
destovych a splaskovych vod pouZit systém, ktery neovlivni pidy, podzemni vody a
povrchové vody ( napi. systém svarovanych spoja ) ,, , kterd4 byla predepséna
investorovi pramyslového aredlu ve stanovisku k posouzeni vlivi primydového aredu na
Zivotni prostredi (EIA) a tim i rozhodnuti o umisténi stavby vobecné rovine, kde
zadavatel tohoto znaleckého posudku neuvédi bliZsi specifikaci pramyslového aredlu a
taktéz neuvadi lokalitu.

Ukolem zhotovitele je vypracovat znalecky posudek, v jehoz Gvodni ¢ésti budou v obecné
rovine popsany razné druhy kanalizatniho potrubi pouZivané pro odvadéni
technologickych, resp. dest'ovych, resp. splaskovych vod ve vazbé na rizné objemy
odvédéni vod, rizné hydrogeologické pomery, razné pdsma a stupné ochrany atp.

K vySe uvedenému obecnému dotazu zadavatel klade doplnujici otézky :

otdzka ad.a./

které systémy kanaliza¢niho potrubi s ohledem na materiélové charakteristiky,
nepropustnost a trvanlivost spoji a dal§ konstrukéni viastnosti splziuji vySe uvedenou
podminku EIA; pro¢ nékteré systémy kanaliza¢niho potrubi vwSe uvedenou podminku
nesplsiuji ?

otazka ad.b./

které systémy kanaliza¢niho potrubi pouZivaji metodu svai'ovanych spoji; srovnete
technické parametry riznych typii potrubi se svafovanym spojem sohledem nutnost
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2.

naplnéni vy3e uvedené podminky stanoviska ElA; jaké jsou whody pop#ipadé nevyhody
systémii se svafovanymi Spoji oproti ostatnim typizm potrubi ?

PODKLADY A SPISOVA DOKUMENTACE

Jako z&kladni podklady a spisovou dokumentaci nutnou k vypracovani znaleckého posudku,
jsem pouzil

Al

B/

C/

D/

E/

Z&akony a vyhlasky, zefména

Z&kon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech akanalizacich

Vyhl&sku Ministerstva zemeédélstvi ¢. 428/2001 Sbh., kterou se provédi z&kon

¢. 274/2001 Sb.

Z&kon ¢. 455/1991 Sh., o Zivnostenském podnikéani ve znéni pozdgjsich piedpisi
Z&kon ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdgjSich
predpisi

Z&kon ¢. 254/2001 Sb., o vodéch ( vodni zakon )

Z&kon ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi

Vyhl&Sku ministerstva zemedeélstvi ¢. 195/2002 Sh., o ndeZitostech manipulacnich
t&du a provoznich t&du vodnich dél, zvlasté kanaliza¢nich systému

CSN, EN, zgména :

CSN EN 1610 Provadéni stok ajejich zkouZeni

CSN 756101 Stokové sité a kanalizagni pripojky

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodérenskych a
kanalizacnich n&drzi

CSN EN 1293 V&obecné pozadavky na stavebni dilce

pneumaticky provozovanych tlakovych stok a
kanaliza¢nich ptipojek

CSN EN 805 Vodarenstvi — poZadavky navnéj§ sité jejich
soucasti

CSN EN 752 -2 Venkovni sysémy stokovych siti a kan. pripojek
cast 2.

TNV 756910 Zkousky kanaliza¢nich objekta a zatizeni

z&ladni Gdaje a charakteristiky trubnich materiala, uvedenych v technické
dokumentaci vydané jednotlivymi vyrobci kanalizacnich trub.

osobni zkuSenosti s provozovanim raznych kanaliza¢nich systéma v oblasti
jejich obduznosti, udrzby, investi¢ni vystavby a rekonstrukce.

osobni konzultace se zadavatelem znaleckého posudku.
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3. ODBORNE —TECHNICKY POPIS JEDNOTLIVYCH
KANALIZACNICH SYSTEMU

Podle povahy a druhu odvédéni odpadnich vod od producenti, |ze jednotlivé kanalizacni
systémy rozdélit do ti soustav stokovych siti

- soustava jednotna
- soustava oddilna

- soustava kombinovana

soustava jednotna

slouZi k odvadéni viech vod dohromady ( dest'ové, odpadni, pramyslové, drendzni ) spolecné
jednou kanalizacni siti, vétSinou zakonéenou ¢istirnou odpadnich vod.

soustava oddilna

douZi k odvédéni jednotlivych vod jednou kanalizagni siti. To znamend, Ze produkované
vody se nemichaji jako u soustavy jednotné, ale jsou odvédéné oddélené, kde vody destove
odtékaji kanalizaci dedt'ovou, vody splaskove odtékaji kanalizaci splaskovou, vody dren&zni
odtékaji kanalizaci drenézni ....

soustava kombinovana

slouZi k odvadéni vod jako prosta kombinace jednotné a oddilné soustavy v daném zgmovem
Uzemi a nebo v aredlu, vychazejicich zpoZadovanych technicko-ekonomickych,
hydrologickych a provoznich ukazatelt.

Uvedené jednotlivé kanalizacni soustavy se provozuji jako gravitacni kanalizace v zgmovych
Gzemnich celcich a nebo v jednotlivych primyslovych aredlech.

Predmétné kanalizacni soustavy mohou byt zakonceny ¢istirnou odpadnich vod a nebo mohou
byt zakon¢eny volnym vydsténim do vodotece ( destove, drendzni a spodni vody )

Tyto kanaliza¢ni soustavy jsou tvorené kanaliza¢nimi troubami z raiznorodého materidu a
razné dimenze a déae jsou tvorené objekty souvisgicimi, jako jsou revizni Sachty, spadi&e,
oddélovaci komory, usazovaci akumulatni nadrZze a dalSi speciélni vodohospodarské objekty.
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Dée |ze jednotlivé kanalizacni systémy provozovat jako specialni druhy kanalizace
- podtlakova ( vakuova) kanalizace

- tlakové kanalizace

podtlakova (vakuové ) kanalizace

douZi k odvadéni vod na principu vyvolaného podtlaku. Jedna se o progresivni zpasob
odvédéni odpadnich vod.

tlakovéa kanalizace

douZi k odvédéni vod na principu tlakové prepravy vod do gravitacni kanalizace a nebo
ptimo na ¢istirnu odpadnich vod.

Uvedené jednotlivé specialni druhy kanalizace slouzi jako progresivni zpusob odvédéni
produkovanych vod zUzemnich celki a nebo pramyslovych aredlt zvlé&te v mistech
nepriznivych geologickych podminek, plochych tzemich ( velice rozsifeno na Kolinsku ),
neptiznivych hydrogeologickych podminek ( vysoka hladina spodnich vod, pohyblivé
zeminy ).

Jedinou nevyhodou téchto specidlnich kanalizaci je vystavba cerpacich sanic
stechnologickou vybavenosti, coZ piindSi zvySené naroky na kontrolu, provoz a zvy3ené
ekonomicke néklady.

4. ODBORNE - TECHNICKY POPIS JEDNOTLIVYCH
KONSTRUKCI KANALIZACNICH SYSTEMU

Z&ladni konstrukeni typy kanaliza¢nich systému 1ze specifikovat na
- trubni
- monolitické
- prefabrikované

- zdéné
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trubni typ

kanalizacni systém trubni je tvoren kanaizacnimi troubami kruhového profilu, které jsou
z materidlu

- kamenina

- beton, zelezobeton, polymerbeton
- plast

- polypropylen

- polyethylen

- sklolaminét

- tvarnalitina

monoliticky typ

kanalizacni systém monoliticky je tvoren z betonu primo na misté samotném ve
vykopu hloubeném a nebo ve vykopu razeném.

prefabrikovany typ

kanalizacni systém prefabrikovany je tvoren z betonovych, Zelezobetonovych a nebo
polymerbetonovych prvka o raznych profilech ( vejcity, kruhovy ).

zdény typ

kanalizacni systémy zdéné jsou tvoreny specidlnimi dobie vypa enymi cihlami, které musi byt
kyselinovzdorné. Velice ¢asto se v praxi pouZivaji vépenopiskove cihly.
Tento konstrukéni typ se pouZivéa velice vzacné.

Uvedené konstrukeni typy kanalizaénich systému Ize také vzgemné kombinovat tak, aby se
doséhlo optiméniho vydedku v provozovéni kanalizace sohledem na druh piepravovanych
odpadnich vod.

Ne ¢astéjSim zpasobem kombinace jsou vnitini obklady stok materidem, ktery je odolny

proti otéru a odolny proti agresivnimu prostiedi. Jedna se zvl&&té o cedicove a kameninové
obklady, které Ize najit v kanalizacnich objektech, jako jsou revizni Sachty, spadisté a
oddélovaci komory.

V podedni dob¢ se zatina také vyuZivat vice plastovych obloZeni a rukévca, zpeviujici
pratocny profil kanalizacnich trub, ptipadné vyuZitych pii celkovych rekonstrukci
jednotlivych Useka kanaliza¢nich shéract a reviznich Sachet a to bezvykopovou technologii..
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5. ODBORNE-TECHNICKY POPIS MATERIALU
POUZIVANYCH PRI VYSTAVBE KANALIZACNICH SYSTEMU

PoZadavky na materidl kanalizagnich systémi definuje zejména CSN 75 6101 Stokové sité a
kanalizacni pripojky, ktera ve svém bodé ad.5.8. a 5.8.1.definuje, Ze ,, material stok se musi
volit podle Ucelu a planované Zivotnogti dila. Musi byt vodotésny a bezpecné odolny proti
mechanickym, chemickym, biologickym a jinym viviim protékajicich odpadnich vod a proti
agresivnim Gcinkizm okolniho prostredi. Soucasné musi umoznit bezpecné a Ucinné cisteni
stok ,,
PoZadavky na materidl kanalizacnich systému z pohledu ochrany Zivotniho prostredi taktéz
vyplyvaji ze zakona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi podle § 9, kde je
nutné vypracovat posudek s ndleZitostmi, uvedenych v priloze ¢.5. uvedeného zakona.
Hlavni poZadavky na materialy kanalizacnich zatizeni jsou

- statické inosnost

- tésnost trub

- vodotésnost spoju

- odolnost proti obrusu

- odolnost chemick& — vnitini

- odolnost chemickéd — vngjsi

- odolnost vici mrazu

- doba zivotnosti

- investi¢ni naklady

- sortiment

Staticka unosnost

je nejdulezitejSim poZzadavkem na vSechny kanalizacni systémy, kde je poZzadovén staticky
vypocet azvazeni mistnich podminek, kde bude kanalizacni zafizeni uloZeno.

Podle chovani materidlt vici statickému zatiZeni, |ze kanaliza¢ni trouby rozdélit do tii

skupin :

- trouby tuhé
- trouby pruzné
- trouby polotuhé
Tésnost trub
je z&kladni poZadavek na nepropustnost stavebnich materidla urcenych k vystavbé

kanaliza&nich zatizeni, kde nepropustnost je hodnocena prisludnymi CSN EN.
Ne edné se 0 vodotésnost S0ja.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Agentura pro podpor u podnikani ainvestic Czechl nvest

Vodotésnost spoju

je dal&im urcujicim poZzadavkem kanalizacnich trub, kde je hlavni diraz kladen na tésnost
spoje ve smykovém zatiZzeni a osovém vychyleni, kde Uhel vychyleni spoje je u kazdého
vyrobku jiny anelze je vieobecn¢ specifikovat.

Podle sdéleni jednotlivych vyrobca a odborné literatury 1ze kongtatovat, Ze thel 8 <. je na
hranici dodrzeni vodotésnosti spoje.

K tésneéni hrdel se v soucasné dobé pouzivé speciani odolna pryZ a nebo polyuretan.

Odolnost proti obrusu

je posuzovana jako odolnost vnitinich stén kanaliza¢nich trub proti abrazivnim G¢inkam
jednotlivych druhi materidt, které obsahuje prepravovana splaskova voda

Celkovy abrazivni G¢inek zavisi na podédném sklonu kanalizatniho zatrizeni, rychlosti
unaecich sil, velikosti abrazivniho materidlu ajeho mnozstvi v kanalizaci.

V praxi je mozné pozorovat, Ze zvySenou odolnost proti obrusu maji kanalizacni systémy
tvorené z materidlt s vysokou tvrdosti.

Odolnost chemické — vnitini

je specifikovana odolnosti proti raznym chemickym latkdm obsaZenym v prepravované
odpadni vod& na vnitini povrch stavebnich materidli kanalizacnich zatizeni a posuzuje se
podle predepsanych CSN EN.

Odolnost chemicka —vnéjsi

je specifikovéna odolnosti proti raiznym chemickym [&tkam obsaZenych ve spodnich vodach,

které mohou ptisobit ne vnejSi povrchy stavebnich materidlt kanalizaénich zatizeni. Jedné se
v tomto piipadé hlavné o materidly z Sedé a nebo z tvarné litiny.
Odolnost vii¢i mrazu

je poZadovana zvl&sté u vysoce poréznich materialt z keramiky a betonu.

Doba zZivotnosti

se v soucasné dob¢ stava samozigimym poZadavkem jednotlivych investori ai provozovatelt
kanalizatnich systému, jelikoZz rekonstrukce ¢i opravy kanalizaénich zatizeni jsou
z ekonomickeého hlediska velice ndkladné z pohledu zemnich praci, dopravy a cen stavebnich
materiala.
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Investiéni néklady

jsou urcené jako podil celkovych investicnich nakladti stavby a délky vybudovaného
kanalizacniho zatizeni, kde nemalou roli hraji mistni podminky, dimenze a druh stavebniho
materialu, uloZeni trub, geologické podminky a dal & technologické postupy.

Udavéa se, Ze z celkovych investi¢nich ndkladu tvori ndklady materidlové a naklady montézni
10-15%

Invegti¢ni ndklady Ize snizit jiz ve vybérovém tizeni, kde v3ak nejlevnéjsi podané nabidka ne
vzdy znamend nejnizs ekonomické néklady stavby.

Sortiment

je v dnesni dobg¢ velice pestry, kde samotni vyrobci nabizeji kompletni sortiment stavebnich
materiala, véetné prechodek z jednoho druhu nadruhy zcela jiny materiél.

Rozhodujici pro pouZiti daného materidlu je ¢asto Uzemni plén, druh prepravovanych vod,
ochrana Zivotniho prostiedi, zefména ochrana spodnich vod a v nepodedni fadé i geologické
podminky.

Trubni kanalizacni systémy jsou tvorené hlavng z téchto materiali:

- kamenina

- beton, zelezobeton, polymerbeton
- plast

- polypropylen

- polyethylen

- sklolaminét

- tvarnalitina

Kamenina

je keramicky materidl se dinutym stiepem, opatienym vétSinou uvniti a vné velice odolnou
glazurou.

Vyhody
- vysoka mezni Unosnost ve vrcholovém zatiZeni
- vysoka chemické odolnost vngjsi i vnitini
- vysoka odolnost proti obrusu
- vysoka teplotni odolnost
- dobré hydraulické vlastnosti
- integrované tésnéni
- poje systém F pryZovy
- $poje systém C polyuretanovy

10
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- §p0je manZetove
- vysoka Zivotnost
- ekologicky recyklovatelny materiél

Nevyhody
- vysoka hmotnost
- kiehkost
- dozitejSi technologicky postup pokladky
- kratSi délky s narastem spoju

Beton, zelezobeton, polymerbeton
je klasicky materid, dlouhodobé odzkouSeny s nizkou ekonomickou naro¢nosti.

Vyhody
- vyborna mezni Unosnost ve vrcholovém zatiZeni
- vyborna pevnogt v rézu
- teplotni odolnost
- integrovany spoj
- mozZnost provedeni vystelky
- mozZnost provedeni nejen kruhového profilu, ae i profilu
vejcitého
- ekologicky recyklovatelny materiél

Nevyhody
- vysoka hmotnost
- moZnost porueni trub obrusem
- moznost koroze
- omezené max. pratoky
- dozitgjsi technologicky postup pokladky — tézky material

Plast

je materidl s ponékud kratsi historii atim i s menSimi poznatky ve véci jeho provozovani.
Soucasné poznatky v3ak naznacuji, Ze se jednd o material lehky, pevny, pruzny a kyselindm
odolny. Je snadno montovatelny.

Vyhody
- dobré& odolnost proti obrusu
- nizk& hmotnost
- nizké hydraulické drsnost
- jednoduchy technologicky postup pii pokladce
- vyborna chemické odolnost

Nevyhody
- mala pevnost
- omezena Uinosnost

11
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- negativni vliv UV zéreni
- nizkéa teplotni odolnost

Polypropylen

je jeden z novych progresivnich kanalizacnich material, ktery pomalu zaujimd misto ve
vystavbé kanaliza¢nich systéma.

Vyhody
- vysoka tuhost
- vysoka houZevnatost
- vyborna chemické odolnost
- vysoky modul pruznosti
- vysoka odolnost vuéi teplotdm
- vysoka otéruvzdornost
- vysoka razova odolnost
- vyborna recyklovatel nost
- nizk& hmotnost
- nizké hodnota hydraulické drsnosti

Nevyhody
- vysoka cena
- dozitgjsi technologicky postup pti pokléadce

Polyethylen

je da&im znovych materidla svynikgjici tésnosti diky svarovanym spojum. VyuZiva se
zvlédte v kanaliza¢nich systémech se zvySenymi poZadavky natésnost a chemickou odolnost.

Vyhody
- absolutni tésnost svarovanych spoju
- vysoka houZevnatost
- vyborna chemické odolnost
- vybornéa odolnogt proti obrusu
- vyborna rézova odolnost
- vyborna recyklovatel nost
- nizk& hmotnost
- nizké hodnota hydraulické drsnosti

Nevyhody
- omezena teplotni odolnost
- nizké odolnost proti slnym oxydantam
- vysSi teplotni roztaznost
- vysoky kripovy modul — sklon k deformaci, ktera se projevuje
dlouhodobym zatiZenim se stoupgjici teplotou.

vres

- dozitgjsi technologicky postup pii pokléadce — svarovéani

12
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- pouZiti svarovaci soupravy

Sklolaminéat

je taktéZ moderni novy materidl, ktery vyuZiva viech prednosti kompozitnich materiala
svysokou pevnosti, teplotni a chemickou gtdosti, vyrobeny ze smési skelnych viaken,

pryskytice a plniva.
Vyhody
- mozZnost vyroby trub s raznou silou stény
- velmi dobra chemicka odolnost
- dobra odolnogt proti obrusu
- nizké hodnota hydraulické drsnosti
- nizk& hmotnost trub
Nevyhody

- nizkéa trvala max. teplota prepravované vody
- niZsi odolnost proti poskozeni rézem
- ekologicka zavadnost odpadu

Tvarna litina

je materidl ve vodérenstvi dlouhodobé pouzivany jak v gravitaéni kanalizaci, tak i v tlakové

kanalizaci.
Vyhody
- vysoka odolnost proti tlakaim
- vysoka tésnost
- vysoka odolnost proti abrazivnim materidlim
- dlouh4 Zivotnost
Nevyhody

- nutnost ochrany vaci korozi

Dasm materidlem, ktery se pouZiva ve vystavbé kanalizacnich systémi v omezené mite a
ktery pro Uplnost informace je zde na tomto misté nutné zminit bez dalsi bliZsi specifikace,
je
- cedic
Z&veérem této kapitoly znaleckého posudku Ize kongtatovat, Ze uvedené stavebni materialy

dodévané pro vystavbu kanalizacnich systémi maji ruzné uZitné vlastnosti, vyhody a
nevyhody, véetné specifikaci pro pouZiti ve véci odvadeni rizznych druhi odpadnich vod.
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Jedna se o stavebni materidly pouZivané pii vystavbé kanalizacnich systémi nejen v samotné
CR, alei v EU, které maji certifikét jakosti ajejich vyrobaje prisné kontrolovana dle platnych
CSNEN.

6. ZAVER

Zéveérem |ze konstatovat, Ze v predchozich tvodnich kapitolach 3., 4. a5 tohoto znaleckého
posudku byly v obecné rovine na Zédost zadavatel e popsény

- jednotlivé kanalizaéni systémy
- jednotlivé konstrukce kanalizacnich systému
- stavebni materialy pouZivané pti vystavbé kanaliza¢nich systéma

které mohou douZit vobecném pripade pramyslového arealu, nachézejicim se v obecné
lokalite ve véci odvédeéni technologickych, deStovych a splaskovych vod.

Predpoklada se, Ze nespecifikované technologické vody budou z jednotlivych provoza
privadéné na vnitro-aredlovou ¢istirnu pramyslovych vod, zde budou pred¢istény na Uroven
limita stanovenych kanaliza¢nim radem verejné kanalizacni sit¢ a takto budou dée odvedeny
na cistirnu odpadnich vod.

Dedt'ové vody budou svedeny ze stiech administrativnich budov a praimysovych hal a ze
zpevnénych ploch aredlu a pies odlucovace ropnych produkta privadény do nejblizsich
vodoteci.

Splaskové vody budou privadény spolecné s predéisténymi technologickymi vodami na
verejnou ¢istirnu odpadnich vod.

Z vy3e uvedeného jednoznacné vyplyva, Ze se jedné o oddilnou kanalizacni soustavu.
Zadavatel dale k obecnému zodpovézenému dotazu v kap. 3., 4. a5. klade tyto dopliujici
otazky :

otdzka ad.a.

které systémy kanaliza¢niho potrubi sohledem na materidlové charakteristiky,
nepropustnost a trvanlivost spojiz a dalsi konstrukéni viastnosti spliiuji vySe uvedenou
podminku EIA, pro¢ nékteré systémy kanaliza¢niho potrubi vySe uvedenou podminku
nesplziuji ?

odpovéd’ ad.a.

na vSechny uvedené kanalizacni systémy vystavéné z popsanych materidla jsou kladeny
technické poZadavky na vodotésnost, kde ucelem provédénych zkoudek je prokézani
vodotésnosti nové vybudovanych , stavajicich nebo sanovanych kanaliza¢nich zatizeni
s gravitaénim pratokem.

Prohlidka a zkousky vodotésnosti kanalizaéniho systému se mohou provadét

- vodou podie CSN 75 6909, CSN EN 1610 — 75 6114
- vzduchem podle CSN EN 1610 — 75 6114

kde obecné plati, Ze poZadovana zkouska se provadi
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- po dosaZeni poZadovanych parametri provadéné stavby

- mezi dvéma Useky reviznich Sachet

- po zésypech potrubi a za teploty vétsi nez 0 st.C

- nad hladinou podzemni vody
Pri dodrZeni a dosaZeni poZadovanych technickych parametra, specifikovanych v uvedenych
CSN, EN je zarugena vodotésnost u viech uvedenych kanalizacnich gravitacnich trubnich
systémii, vcetné jejich hrdlovych spoju, které maji své tésnéni pryZové a nebo z pruzného
polyuretanu.
Toto plati za podminek, Ze jsou ptiznivé geologické a hydrogeologické podminky, kde
uloZeny trubni kanalizacni systém je plné stabilizovany a nedochézi zde k neZzédoucim
pohybam, které mohou byt pric¢inou vyoseni kanaliza¢nich trub a tim i poruSeni tésnosti
hrdlovych spoju. Uvadi se, Ze pii vice neZz 8 <. vychyleni dochézi k poruSeni tésnosti
v hrdlovych spojich.
Z vy3%e uvedeného jednoznacné vyplyva, Ze pii odpovédném posuzovani vodotésnosti
kanalizatniho trubniho systému musi byt posouzen cely komplex otézek, které odpovi na
optimélni volbu materilu kanalizacniho trubniho systému.
Jedna se zeména o

- geologické podminky - kompaktni sklani horniny, tekouci pisky, poddolované
Gzemi

- hydrogeologické podminky - vysoka hladina podzemni vody

- teplota prepravovanych odpadnich vod

- druh technologickych vod — ropné produkty, kyseliny, jiné vod

Dde je nutné zv&Zit, v jakém Uzemnim celku se kanalizacni trubni systém nachézi a jak
vysoce je duleZita ochrana Zivotniho prostiedi

- chranéné krajinné oblast
- ochrana spodnich a nebo minerélnich vod
- ochranné vodérenské pasma v3ech stupii

V&echny tyto ukazatele jsou podminujici pro spravnou volbu trubniho kanalizacniho systému,
kde |ze vSeobecné konstatovat ze

- kameninové, plastové a piipadné i betonové kanalizacni trouby Ize pouZit za
normé nich podminek kladenych na stavbu kanaliza¢niho zatizeni.

- polypropylenové a polyethylenové kanalizatni trouby Ize pouzit za
zprisnénych podminek kladenych na stavbu kanalizacnich zatizeni, kde je
kladen vétsi diraz na komplexni ochranu Zivotniho prostiedi.

Z&veérem lze konstatovat, Ze v3echny kanalizacni trubni systémy museji byt vZdy vodotésné
podle uvedenych CSN EN.

Pri jejich volbé musi byt de pIné respektovano, v jakém Gzemnim celku se nachazeji, jaké
jsou zde geologicke a hydrogeologické podminky a o jakou piepravu ¢i druh vod se jednd,
aby byla zaji&éna co ngjlepsi komplexni ochrana Zivotniho prostiedi dané lokality.

Pri poZadavku zadavatele, aby byl uvaZovan obecny piipad pramyslového aredlu v obecné
lokalite, nelze odpoveédne urcit a specifikovat nejvhodngjsi material trubniho kanalizatniho
systému.
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Tento Ukol na z&kladé predloZenych technickych Udaja a hodnoceni vtomto znaleckém
posudku, bude muset vyiesit projektant zadané vodohospodéiské stavby.

otdzka ad.b./

které systémy kanaliza¢niho potrubi pouZivaji metodu svarovanych <spoji, srovnejte
technické parametry riznych typii potrubi se svaFovanym spojem sohledem na nutnost
naplnéni vySe uvedené podminky stanoviska EIA, jaké jsou wyhody popiipadé nevyhody
systémii se svaifovanymi p0ji oproti ostatnim typim potrubi ?

odpovéd’ ad.b./

kanalizacni trubni systém, ktery je podminén svarovanymi spoji, spliuje nejvysSi naroky na
néj kladené zpohledu vodotésnosti a tim i ochrany Zivotniho prostiedi, uvedenych
v podminkach EIA.

Jednim z nejrozsitengjSich a nejvice pouzivanych materidt v CR a EU pro trubni kanalizacni
systém snegivySimi ndroky na vodotésnost, ktery lze svarovat, je polyethylen PE, ktery
svymi svarenymi spoji zabezpetuje absolutni vodotésnost celého kanaliza¢niho systému.
Kanalizacni trubni systém se svarenymi spoji je moZno vyuzit v nepriznivych geologickych a
hydrogeologickych podminkéch, zvladté pro svoji houZevnatost a velmi dobrou razovou
odolnogt, kde je zarucen stéle vodotésny o).

Jedna se moderni kanaliza¢ni systém, ktery se zacina rychle rozvijet a vyuZivat, zejména pro
kvalitni ptepravu nejen odpadnich, splaSkovych, drenaznich a povrchovych vod, ae i pro
piepravu vod technologickych.

Jeho vyhody a nevyhody Ize specifikovat takto

Vyhody

- absolutni tésnost svarovanych spoju a tim i celého kanaliza¢niho trubniho
systému

- velmi dobra houZevnatost

- velmi dobra chemicka odolnost na velky pocet druhi kyselin a louht, odolny
na uhlovodiky, chlor aozon.

- velmi dobrarézovéa odolnost

- velmi dobra odolnost proti obrusu

- nizké hodnota hydraulické drsnosti

- vyborna recyklovatel nost

- nizk& hmotnost

- jednoduché spojovani, moznost vyuZit elektrotvarovek

- fyziologick& nezavadnost

- omezena teplotni odolnost

- nizké odolnost proti silnym oxydantam
- vysSi teplotni roztaZznost

- vysoky kripovy modul
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Z&veérem lze konstatovat, Ze ve véci uvedenych kanaliza¢nich trubnich systému, je tento
systém vyuzivajici materialu PE jedinym, ktery vyuZivd moznosti svarovanych spoju.

U trubnich kanaliza¢nich systému tvorenych z materialu kamenina, beton, plast, sklolamina a
tvarna liting, nelze tesit hrdlové spoje svarovanim.

Je velice tézké a z davodu i mozného podezieni z lobovéni, zde urcit vyrobce materidlu PE,
ktery je vhodny pro poZadovany trubni kanalizacni systém. J& osobné ze své provozni praxe
mam nejlepsi zkuSenosti smateridly PE od fi. GLYNWED pipesystems, kde mohu pouze
piedat odkaz na netové stranky www.glynved-cz.com.

Uplng na zavér Ize konstatovat, Ze pii soucasné Siroké nabidce stavebnich materialt uréenych
pro kanaliza¢ni trubni systémy, je nutné peclivé zvaZit nejen technické poZadavky na né
kladené z pohledu ochrany Zivotniho prostiedi, dei technické poZadavky na piepravu a druh
vod, Uzemni poZadavky, geologické a hydrogeologické pomery a cenové naklady materidla,
aby vydedny ekonomicky néklad byl imérny pouzitému stavebnimu materidu v zadavacich
podminkéch a zbyte¢né nedodo k piedimenzovani ndvrhu kanaliza¢niho trubni systému.

Cely tento znalecky posudek je koncipovéan v obecnému posouzeni piipadu pramysiového
aredlu, situovaného v obecné lokalité podle poZadavku zadavatele, s cilem navrhnout nejlepsi
feSeni ve véci odvéadeéni produkovanych vod, pii zachovani nejvysSi mozné ochrany Zivotniho
prostiedi podle podminek EIA.
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7. ZNALECKA DOLOZKA

Znalecky posudek jsem podal jako znalec jmenovany rozhodnutim Krajského soudu v Plzni
ze dne 07.11.1988 ¢.j. Spr. 2650/88 pro zakladni obor stavebnictvi, pro odvétvi stavby
inZenyrské, specializace — kanalizace a objekty souvisgjici.

Znalecky ukon je zapsan pod ¢.j. 450/07 znaleckého deniku.

Znale¢né a ndhradu nékladu Uctuji podle pripojené likvidace na zé&kladé dokladu ¢. 007/07/ZP

Jifi Vanour ek
soudni znalec
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Karlovy Vary, ¢erven 2007
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