PRÍLOHA IV

Frekvencia odberu vzoriek a metodika analýz a odberu vzoriek

[táto Príloha by mala byť predložená spolu s aktualizovaným

Nariadením o odpadových vodách]
(1) S cieľom informovať koncových užívateľov o vlastnostiach kompostu a stabilizované-ho bioodpadu, sa majú analyzovať nasledovné parametre:


Parameter
Jednotka
Odporúčaná metóda (*)

X
Sušina 
% čerstvej váhy
EN 13039
Zlepšovače pôdy a rastové médiá – stanovenie organických látok a popola

X
Organické látky
% dm
EN 13039
Zlepšovače pôdy a rastové médiá – stanovenie organických látok a popola

X
Objemová hmotnosť
kg/l čerstvej váhy
EN 12580
Zlepšovače pôdy a rastové médiá – stanovenie množstva

X
Elektrická merná vodivosť
mS/m
EN 13038
Zlepšovače pôdy a rastové médiá – stanovenie elektrickej mernej vodivosti

X
pH (H2O)
pH – jednotka
EN 13037
Zlepšovače pôdy a rastové médiá – stanovenie pH

X
Dusík

(celkový N a NH4-N)
mg/kg dm
prEN 13654

časti 1 a 2
Zlepšovače pôdy a rastové médiá – celkový N – modifikovane podľa Kjeldahl/Dumas

X
Fosfor (ako P2O5)
mg/kg dm
prEN 13650
Zlepšovače pôdy a rastové médiá – extrakcia rozpustných zložiek lúčavky kráľovskej

X
Draslík (ako K2O)
mg/kg dm
prEN 13650
Zlepšovače pôdy a rastové médiá – extrakcia rozpustných zložiek lúčavky kráľovskej

X
Vápnik (ako CaO), horčík (ako MgO), bór (B), molybdén (Mo)
mg/kg dm
prEN 13650
Zlepšovače pôdy a rastové médiá – extrakcia rozpustných zložiek lúčavky kráľovskej 

X
C/N
-




Celkové množstvo nečistôt
% dm




Dynamický respiračný index
mg O2/kg VS/h
[ASTM D

5975-96]
Štandardná testová metóda na stanovenie stability kompostu prostredníctvom merania spotreby kyslíka


Respiračná aktivita po štyroch dňoch (AT4)
mg O2/g dm




Salmonella spp.
počet/ 50g dm




Clostridium perfringens
počet/1g dm




Klíčiace semienka buriny
počet/l
[ÖNORM

S 2023]



Ťažké kovy: kadmium (Cd), Chróm (Cr), Meď (Cu), Nikel (Ni), Olovo (Pb), Zinok (Zn)
počet/1g dm
prEN 13650
Zlepšovače pôdy a rastové médiá – extrakcia rozpustných zložiek lúčavky kráľovskej


Ťažký kov: Ortuť (Hg)
mg/kg dm




PAHs
mg/kg dm
[ISO 13877]



PCBs
mg/kg dm
[CD 10382]


(*) posledné dostupné vydanie

(2) Analýzy by mali byť realizované:

(a) každých šesť mesiacov v podnikoch produkujúcich viac ako 500 až 1 000 ton spracovaného bioodpadu za rok;

(b) v rozmedzí najmenej každých 1 000 ton spracovaného bioodpadu alebo každé 3 mesiace, podľa toho, čo bude skôr, a to v podnikoch produkujúcich 1 000 až 10 000 ton za rok;

(c) každý mesiac v podnikoch produkujúcich viac ako 10 000 ton spracovaného odpadu za rok.

(3) Kompetentné úrady môžu rozhodnúť na základe posúdenia jednotlivých prípadov o povolení zníženia frekvencie analýz niektorých parametrov ako ťažkých kovov a mikroorganizmov, ak v priebehu 2 rokov bolo dokázané, že každá meraná hodnota daného parametra je trvalo pod 75% prahového limitu.

Kompetentné úrady môžu rozhodnúť na základe posúdenia jednotlivých prípadov o povolení zníženia frekvencie analýz niektorých agronomických parametrov, ak v priebehu 2 rokov bolo dokázané, že každá meraná hodnota daného parametra sa odchyľuje o menej ako 20% od priemeru.

(4) Kompetentné úrady môžu rozhodnúť na základe posúdenia jednotlivých prípadov a na základe analýz jednotlivých parametrov, ktoré sa môžu líšiť od tých, ktoré sa spomínajú vyššie.

(5) Analýzy sa majú zrealizovať nezávislými preskúšanými odborníkmi používajúcimi akreditované metódy, ktorí sú uznávaní kompetentnými úradmi. Odber vzoriek, konzervovanie a analýza musia zaisťovať platné a reprezentatívne výsledky.

(6) Výsledky analýz parametrov označených písmenom „X“ v tabuľke hore, by mali byť uvedené na informačnom štítku alebo na sprievodnom informačnom papieri.

Výsledky analýz všetkých parametrov majú zostať uschované u producenta na dobu 5 rokov a majú byť k dispozícii kompetentným úradom pre prípad kontroly.

(7) Ďalšie metódy na preverenie kompostu, digestátu a stabilizovaného bioodpadu sú nasledovné:

Parameter
Jednotka
Odporúčaná metóda (*)

Odber vzoriek
–
EN 12579
Zlepšovače pôdy a rastové médiá – odber vzorky

Aromatické látky
OU/m3
[CEN/TC 264/WG 2]
Aromatické látky – meranie koncentrácie aromatických látok stanovené dynamickou olfaktometriou

Salmonella senftenberg




(*) posledné dostupné vydanie

(8) Majú byť vypracované technické normy Spoločenstva pre parametre vymenované v Prílohe. Do času, kým budú tieto normy schválené, môžu členské štáty používať národné štandardy a metódy.
