PRÍLOHA II

Podmienky asanácie

[táto príloha by mala byť predložená spolu s aktualizovaným 

Nariadením o odpadových vodách]
1. Test validácie (potvrdenia) spracovania

Táto časť platí iba pre podniky produkujúce viac ako 500 ton spracovaného rastlinného alebo dreveného odpadu za rok alebo 250 ton spracovaného bioodpadu za rok.

Indikátorový organizmus sa má používať za účelom určenia efektivity spracovania v procese asanácie bioodpadu. Tento test má byť zrealizovaný v každom spracovateľskom podniku v priebehu 12 mesiacov od začatia prevádzky.

Test sa má zopakovať v prípade výraznej zmeny zloženia biodpadu, alebo pri väčších zmenách procesu spracovania.

Týmto indikátorovým organizmom má byť Salmonella senftenberg W775 (H2S negatívna) [podľa posúdenia].

2. Manažment spracovania

2.1 Kompostovanie

Kompostovací proces sa má uskutočňovať takým spôsobom, aby bola po dobu niekoľkých týždňov zabezpečená teplota v rozmedzí termofilných hodnôt, vysoký stupeň biologickej aktivity za vhodných podmienok s ohľadom na vlhkosť a živiny, ako aj optimálna štruktúra a optimálny prívod vzduchu.

V priebehu procesu kompostovania má byť celkové množstvo bioodpadu zmiešané a vystave-né vhodnej teplote ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:


Teplota
Trvanie spracovania
Otáčky

Kompostovanie trávy
55°C
2 týždne
5

Kompostovanie trávy
65°C
1 týždeň
2

Kompostovanie v nádobách
60°C
1 týždeň
N/A

2.2 Anaeróbna digescia
Proces anaeróbnej digescie má byť zrealizovaný takým spôsobom, aby bola po dobu 24 hodín bez prerušenia udržiavaná minimálna teplota 55°C, a aby hydraulické pokojové obdobie (obdobie prerušenia, pozn. prekl.) v reaktore bolo najmenej 20 dní.

V prípade nižšej prevádzkovej teploty alebo kratšej doby expozície:

· sa má bioodpad pred-spracovať pri teplote 70°C po dobu 1 hodiny, alebo

· digestát sa má dodatočne spracovať pri teplote 70°C po dobu 1 hodiny, alebo

· digestát sa má kompostovať.

2.3 Mechanicko/biologické spracovanie

Asanácia možno dosiahnuť ako v časti 2.2 v prípade aeróbneho spracovania, alebo ako v časti 2.3 v prípade anaeróbneho spracovania.

3. Monitorovanie

Táto časť platí iba pre podniky biologického spracovania produkujúce viac ako 100 ton spracovaného rastlinného alebo dreveného odpadu za rok alebo 50 ton spracovaného bioodpadu za rok.

Relevantné parametre biologického spracovania (teplota, vlhkosť, frekvencia prevracania kompostu a teplota ako aj hydraulické pokojové obdobie pri anaeróbnej digescii) sa majú zaznamenávať každý deň počas asanačnej fázy podľa údajov uvedených v časti o manažmente spracovania. Tieto záznamy sa majú zachovať počas obdobia 5 rokov a majú byť dostupné v prípade ich vyžiadania kompetentnými úradmi.

Za účelom správneho monitorovania a postupov validácie spracovania, majú mať podniky na biologické spracovanie vhodné príležitosti na založenie a odber vzoriek a zaznamenávanie relevantných parametrov spracovania.

4 Požiadavky na koncové produkty

· Kompost/digestát sa považujú za asanované ak spĺňajú nasledovné:

- Salmonella spp.


neprítomné v 50 g kompostu/digestátu [podľa posúdenia]

- Clostridium perfringens

neprítomné v 1 g kompostu/digestátu [podľa posúdenia]

· Kompost/digestát majú mať menej ako tri klíčiace semienka buriny na liter.

Majú byť vypracované štandardy Spoločenstva pre test validácie spracovania, požiadavky na koncové produkty a na odber vzoriek. Od chvíle, keď budú tieto štandardy schválené, môžu sa používať ako národné štandardy a pracovné postupy.
